
J15
Повышение эффективности работы большего количества сотрудников

Универсальный проводной сканнер

iData J15 — это универсальный проводной сканнер, который широко применяется для магазинов розничной торговли, 

логистики и складирования, экспресс-доставки и сортировки. Благодаря ему сокращается время, затрачиваемое клиентами в 

очередях, увеличивается эффективность оборота логистики и складирования и эффективность одновременного выполнения 

операций разными сотрудниками.

Быстрое считывание штрих-кодов с помощью технологии 

сканирования iData

Благодаря совместному использованию технологии ускорения Soc NPU и 

алгоритма декодирования SmartLight3.0 не возникает никаких проблем при 

считывании мятых штрих-кодов и нечетких или повержденных штрих-кодов 

на посылках.

Удобство сканирования

Обтекаемая форма рукоятки позволяет крепко ее удерживать. Спусковая 

кнопка с высоким уровнем упругости при многократном использовании 

позволяет рукам быть свободными, обеспечивая комфорт персонала во время 

выполнения операций.

Мультисистемная поддержка обеспечивает включение и 

немедленное действие

Поддержка систем Windows, Android, Linux. Системная адаптация, 

покрывающая практически все сферы: розничную торговлю, логистику, 

складирование и др. Используется USB-соединение, принцип "включение и 

немедленное действие", не требует установки и отладки программного 

обеспечения.

Управление
магазином

Управление
складскими запасами

Управление кассой Управление 
производством



J15 Характеристики

Характеристические параметры Характеристики сканирования
Датчик
изображения

1600 * 800 пикселей

Источник света Белый

Размер (В*Ш*Г) 175.5mm（H）*85.3mm（W）*64.48mm（D）

Вес 153g

Рабочее
напряжение

4,5 В - 5,5 В (DC)

Значение тока 230 мА (типовое значение)

Интерфейс USB-HID，USB-CDC，RS232

Подсказки Подсказка зуммер/LED-подсказка

Материал корпуса PC+ABS

Физические параметры

Диапазон декодирования

Комплектующие для устройства

Стандартные 
комплектующие

Кабель USB*1，шнур питания * 1, руководство 
пользователя * 1

Опциональные 
комплектующие

Подставка，Серийный порт

Электробезопасност
ь

IEC 62368

Параметры среды RoHS directive 2011/65/EU，GB/T 26572

LED безопасность IEC 62471:2006

EMI/RFI FCC Part 15 Class B，EN 55032:2015，EN 55035:2017

Соответствующие нормативные положения

Система считывания кодов

1D
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN
13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix
2 of 5, Straight 2 of 5, MSI/PIessey, GS1 DataBar и др.

2D
Aztec, Data Matrix, MicroPDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Grid
Matrix и др.

The information of iData products and software service may be subject to change without notice. Please contact your iData sales representative for the latest details.

Official Website

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.
Address: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,

No.999 Gaolang East Road, Wuxi City,Jiangsu Province ,P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

Website: www.idataglobal.com

Диапазон 
декодирования

HD (высокая плотность) SR (стандартное расстояние)

Код Code128 3,33 
мил

4,5 см - 11,0 см 8,0 см - 13,0 см

Код Code128 10,83 
мил

2,5cm~20,0cm 3,0cm~44,0cm

QR Code 5,83 мил 2,5cm~15,0cm 5,0cm~25,0cm

QR Code 20,83 мил 2,5cm~22,0cm 2,5cm~46,0cm

Точность
считывания

≥3,33 мил

Угол
сканировани
я

Шаг (pitch): ±65°; отклонение (skew): ±45°; наклон (tilt) 360°

Угол поля
зрения

По горизонтали: 39,6°, по вертикали: 33,8°, по диагонали: 50,4°

Минимальна
я кратность
считывания

15%

Рабочая температура

0℃~50℃

* Из соображений безопасности нельзя заряжать при 

низкой температуре.

Температура хранения -40℃~70℃ (без аккумулятора)

Температура 5～95% (без конденсации)

Характеристики 

падения

Многократное падение на бетонную площадку с высоты 

1,5 м

Класс защиты IP52

Окружающее 

освещение
0 люкс - 100000 люкс

Статический разряд 15 кВ (воздушный разряд), 8 кВ (контактный разряд)

Параметры среды


